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Tutti le informazioni riportate in questa scheda tecnica si basano su esperienze pratiche. Data la diversità delle condizioni che si incontrano nella 
pratica, esse non hanno assolutamente carattere vincolante. L’utilizzatore deve sempre verificare, sotto la Sua responsabilità, l’idoneità del pro-
dotto tramite test. Con l’uscita di questa scheda tecnica decade la validità di tutte le edizioni precedenti.                                    luglio 2004 

Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid Reinigungskonzentrat è un detergente liquido a base acqua , biodegradabile e non infiammabile, 
particolarmente efficace nella pulizia post-sverniciatura dei residui di pitture e di sverniciatori, indicato anche per la rimozione 
di olio, grasso e fuliggine.  
 

Prodotto e campi di impiego 
Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid Reinigungskonzentrat viene utilizzato nella pulizia manuale di ciò che resta sulle superfici dopo la rimozione a mezzo 
spatola  dei film di vernice trattati con uno sverniciatore, quindi subito dopo un’operazione di sverniciatura, o dopo un trattamento antigraffiti. 
Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid facilita notevolmente il lavaggio finale delle superfici ed è utilizzabile anche in caso di impiego di idropulitrici ad alta 
pressione con acqua calda o con il procedimento di spruzzo / aspirazione. Dopo il trattamento con Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid le superfici de-
vono essere sempre risciacquate con acqua pulita. Il prodotto può essere impiegato su legno, metallo e supporti minerali.  
 

Dati tecnici 
 

 

Caratteristiche del prodotto 
Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid Reiniungskonzentrat serve per la 
pulizia finale delle superfici dopo un’operazione di sverniciatura, 
in particolare su legno dopo l’impiego di Scheidel-m.a.c.s. Asur 
Entlacker o Blitz Entlacker.  
Avvertenze: l’idoneità del prodotto deve essere verificata su di 
una superficie test prima dell’impiego. A questo scopo può es-
sere conveniente utilizzare lo Scheidel-m.a.c.s. Testbox Abbei-
zer+Anti-Graffiti, che contiene altri sverniciatori esenti da CFC. 
Il prodotto non aggredisce il vetro. Non è possibile rimuovere 
pitture o vernici da materie plastiche che contengono plastifi-
canti! 
 

Confezione N° articolo 
0,75 litri 0121310113 

5 litri 0121310057 
10 litri 0121310058 

 

Componenti: miscela acquosa di tensioattivi 
Peso specifico a 20 °C: ca. 1,00 g/cm³ 
Viscosità: < 12 s, tazza DIN 4 mm 
pH (10g/l): 8,0 – 9,0 
Punto di infiammabilità: non infiammabile 
Temperatura di lavora-
zione: 

 
non inferiore a + 5 °C 

Consumo: in funzione del grado di diluizione. Da utilizza-
re non diluito o diluito da 1:3 fino a 1:5 con 
acqua.  

Modalità di applicazione: rimuovere con una spatola lo strato di pittura 
trattato con lo sverniciatore. Applicare subito 
dopo  Scheidel-m.a.c.s. Powerfluid per mezzo 
di una spugna o di una spazzola, lavare la su-
perficie con acqua e, successivamente, sciac-
quare un‘altra volta con acqua pulita.  

Campi di impiego: 
 

• rimozione di residui su legno (cfr. “Modalità di applicazione);  
• rimozione di oli e grassi da superfici minerali: applicare non diluito, coprire la superficie trattata con un 

foglio di plastica e lasciare agire per almeno 4 ore. Successivamente sciacquare con un’idropulitrice ad 
alta pressione, usando acqua calda;  

• come detergente industriale per teloni di autocarri, cerchioni di automobili, biciclette: diluire 1:5 con 
acqua, spruzzare o applicare con una spugna, lasciare agire per pochi minuti e quindi sciacquare con 
acqua.  

 

Magazzinaggio almeno 2 anni, in luogo fresco ed asciutto, nei contenitori originali chiusi.  

Trasporto: la materia non è da considerarsi pericolosa per il trasporto.  

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l’uso, con acqua.  


